
 
 

PILOT sæder 
Sæderne fra PILOT tilbyder maksimal kørekomfort - og du kan skræddersy sædet, så det passer præcist til 
dit behov. Kontakt os gerne for en uforpligtende snak eller et tilbud. Vi glæder os til at høre fra dig.  
 

PILOT sæde 488 Mechanical leveres med mekanisk affjedring, 

justerbar ryglæn og nakkestøtte. Manuel vægtjustering op til 

150 kg. 80 mm ophængsbeslag samt højdejustering på 100 

mm. 190 mm glideskinner. 

Sædet er beklædt med kunstlæder og har venstre-monteret 

kontrolpanel. Standardbredden på sædet er 216 mm og er 

godkendt med ECE R 14 - M3/N3 - ECE R 25 test. 

Pilot sæde 488 har et væld af tilvalgsmuligheder så som 

luftaffjedring både med og uden 12 eller 24 volts kompressor. 

Drejekonsol, oppustelig lændestøtte, justerbare armlæn, 

beklædning i stof eller ægte læder, 2- eller 3-punktssele, 

handskerumspose, frontkontrol, højreside kontrolpanel, 

sædeføler, sædevarme, sædeforskydning, samt valgfri bredde: 

230, 260, 320, 328 mm. 

 

Kontakt os for den nøjagtige pris på dit ønskede Pilotsæde 

488 Mechanical 

 

 
PILOT sæde 1098 Air leveres med luft-affjedring, justerbar 

ryglæn og nakkestøtte. Manuel vægtjustering op til 150 

kg. 100 mm ophængsbeslag samt højdejustering på 80 mm. 

190 mm glideskinner. 

Sædet er beklædt med kunstlæder og har venstre-monteret 

kontrolpanel. Standardbredden på sædet er 280 mm og er 

godkendt med ECE R 14 - M3/N3 - ECE R 25 test. 

Pilot sæde 1098 Air har et væld af tilvalgsmuligheder så 

som mekanisk affjedring både med og uden 12 eller 24 volts 

kompressor. Drejekonsol, oppustelig lændestøtte, justerbare 

armlæn, beklædning i stof eller ægte læder, 2- eller 3-

punktssele, handskerumspose, frontkontrol, højreside 

kontrolpanel, sædeføler, sædevarme, sædeforskydning, samt 

valgfri bredde: 230, 260, 320, 328 mm. 

 

Kontakt os for den nøjagtige pris på dit ønskede Pilotsæde 



1098 Air 

 
PILOT sæde P500 leveres med 180 mm glideskinner, justerbar 

nakkestøtte og ryglæn samt 3-punktssele. 

Sædet er beklædt med kunstlæder og har venstre-monteret 

kontrolpanel. Standardbredden på sædet er 328 mm og er 

godkendt med ECE R 14 - M1/N1 test. 

Pilot sæde P500 har forskellige tilvalgsmuligheder så 

som drejekonsol, oppustelig lændestøtte, justerbare armlæn, 

beklædning i stof eller ægte læder, handskerumspose, 

højreside kontrolpanel, sædeføler, sædevarme 

samt sædeforskydning. 

 

Kontakt os for den nøjagtige pris på dit ønskede Pilotsæde 

P500. 

 
PILOT sæde P1098Q leveres med 190 mm glideskinner, 

justerbar nakkestøtte og ryglæn samt 3-punktssele. 

Sædet er beklædt med kunstlæder og har venstre-monteret 

kontrolpanel. Standardbredden på sædet er 328 mm og er 

godkendt med ECE 25 test. 

Pilot sæde P1098Q har forskellige tilvalgsmuligheder så 

som 2-punktssele, drejekonsol, oppustelig lændestøtte, 

justerbare armlæn, beklædning i stof eller ægte 

læder, handskerumspose, højreside kontrolpanel, sædeføler, 

sædevarme samt sædeforskydning. Sædet har også mulighed 

for valgfri bredde på hhv.: 216, 230, 260 og 320 mm. 

 

Kontakt os for den nøjagtige pris på dit ønskede Pilotsæde 

P1098Q. 



 
PILOT sæde Supreme leveres med luftaffjedring, justerbar 

ryglæn og nakkestøtte. Manuel vægtjustering op til 150 kg. 60 

mm ophængsbeslag, højdejustering på 80 mm. 190 mm 

glideskinner samt justerbare støddæmpere. 

Sædet er beklædt med kunstlæder og har venstre-monteret 

kontrolpanel og justerbar nakke- og rygstøtte. Sædet har 

også vippe- og dybdejustering. Det leveres med 3-

punktssele.  

Standardbredden på sædet er 280 mm og er godkendt med 

ECE R 14 - M3/N3 - ECE R 25 test. 

Pilot sæde Supreme har et væld af tilvalgsmuligheder så som 

luftaffjedring med 12 eller 24 volts kompressor. 

Drejekonsol, justerbare armlæn, beklædning i stof eller ægte 

læder, højreside kontrolpanel, sædeføler, sædevarme samt 

valgfri bredde: 230, 260, 320, 328 mm. 

 

Kontakt os for den nøjagtige pris på dit ønskede Pilotsæde 

Supreme 

 
PILOT sæde Supreme Smart Electrical Air leveres 

med luftaffjedring med 12 eller 24 volts kompressor, justerbar 

ryglæn og nakkestøtte. Manuel vægtjustering op til 150 kg. 80 

mm ophængsbeslag, højdejustering på 100 mm. samt 190 mm 

glideskinner. 

Sædet er beklædt med kunstlæder og har venstre-monteret 

kontrolpanel og justerbar nakke- og rygstøtte. Sædet har 

også vippe- og dybdejustering.   

Standardbredden på sædet er 280 mm og er godkendt med 

ECE R 14 - M3/N3 - ECE R 25 test. Hertil kan yderligere 

tilvælges test ECE R 14 - M2/N2. 

Pilot sæde Supreme Smart Electrical Air har et væld af 



tilvalgsmuligheder så som mekanisk luftaffjedring, 

drejekonsol, justerbare armlæn, beklædning i stof eller ægte 

læder, højreside kontrolpanel, sædeføler, sædevarme samt 

valgfri bredde: 230, 260, 320, 328 mm. 

 

Kontakt os for den nøjagtige pris på dit ønskede Pilotsæde 

Supreme Smart Electrical Air. 

 
PILOT sæde Supreme Smart lift leveres med justerbar 

ryglæn og nakkestøtte. Højdejustering på 100 mm. samt 190 

mm glideskinner. Sædet har også, som standard, sædepude 

vippe- og dybdejustering. 

Det er beklædt med kunstlæder og har venstre-monteret 

kontrolpanel.   

Standardbredden på sædet er 216 mm og er godkendt med 

ECE R 25 test.  

Pilot sæde Supreme Smart Lift har et væld af 

tilvalgsmuligheder så som drejekonsol, justerbare armlæn, 

oppustelig lændestøtte, beklædning i stof eller ægte 

læder, højreside kontrolpanel, sædeføler, sædevarme samt 

valgfri bredde: 230, 260, 320, 328 mm. 

 

Kontakt os for den nøjagtige pris på dit ønskede Pilotsæde 

Supreme Smart Lift. 

 
PILOT sæde Supreme Smart Mechanical leveres med mekanisk 

affjedring, justerbar ryglæn og nakkestøtte. Manuel 

vægtjustering op til 150 kg. 80 mm ophængsbeslag, 

højdejustering på 100 mm. samt 190 mm glideskinner. 

Sædet er beklædt med kunstlæder og har venstre-monteret 

kontrolpanel og justerbar nakke- og rygstøtte. Sædet har 

også vippe- og dybdejustering.   

Standardbredden på sædet er 280 mm og er godkendt med 

ECE R 14 - M3/N3 - ECE R 25 test. Hertil kan yderligere 

tilvælges test ECE R 14 - M2/N2. 



Pilot sæde Supreme Smart Mechanical har et væld af 

tilvalgsmuligheder så som luftaffjedring med 12 eller 24 volts 

kompressor, mekanisk luftaffjedring, drejekonsol, justerbare 

armlæn, beklædning i stof eller ægte læder, højreside 

kontrolpanel, sædeføler, sædevarme samt valgfri bredde: 230, 

260, 320, 328 mm. 

 

Kontakt os for den nøjagtige pris på dit ønskede Pilotsæde 

Supreme Smart Mechanical. 

 
PILOT sæde Basic Air leveres med luft-affjedring og justerbar 

ryglæn. Automatisk vægtjustering op til 150 kg. 100 mm 

ophængsbeslag samt højdejustering på 80 mm. 190 mm 

glideskinner og sædepude vippejustering på 60 mm og 

automatisk sædepude dybdejustering. 

Sædet er beklædt med kunstlæder og har venstre-monteret 

kontrolpanel. Standardbredden på sædet er 280 mm og er 

godkendt med ECE R 14 - M3/N3 - ECE R 25 test. 

Pilot sæde Basic Air har et væld af tilvalgsmuligheder så 

som mekanisk affjedring både med og uden 12 eller 24 volts 

kompressor. Drejekonsol, oppustelig lændestøtte, justerbare 

armlæn, beklædning i stof eller ægte læder, 3-

punktssele, højreside kontrolpanel, sædeføler, sædevarme 

samt valgfri bredde: 230, 260, 320, 328 mm. 

 

Kontakt os for den nøjagtige pris på dit ønskede Pilotsæde 

Basic Air. 

 
PILOT sæde Basic Mechanical leveres med mekanisk affjedring 

og justerbar ryglæn. Automatisk vægtjustering op til 150 

kg. 100 mm ophængsbeslag samt højdejustering på 80 mm. 

190 mm glideskinner og sædepude vippejustering på 60 mm 

og automatisk sædepude dybdejustering. 

Sædet er beklædt med kunstlæder og har venstre-monteret 

kontrolpanel. Standardbredden på sædet er 216 mm og er 

godkendt med ECE R 14 - M3/N3 - ECE R 25 test. 



Pilot sæde Basic Mechanical har et væld af tilvalgsmuligheder 

så som luft-affjedring både med og uden 12 eller 24 volts 

kompressor. Drejekonsol, oppustelig lændestøtte, justerbare 

armlæn, beklædning i stof eller ægte læder, 3-

punktssele, højreside kontrolpanel, sædeføler, sædevarme. 

 

Kontakt os for den nøjagtige pris på dit ønskede Pilotsæde 

Basic Mechanical. 

 
PILOT sæde Extreme leveres med luft-affjedring og justerbar 

ryglæn. Automatisk vægtjustering op til 150 kg. 60 mm 

ophængsbeslag samt højdejustering på 80 mm. 190 mm 

glideskinner og sædepude vippe- og dybdejustering. Sædet er 

med 3-punktssele og oppustelig lændestøtte. 

Sædet er beklædt med kunstlæder og har venstre-monteret 

kontrolpanel. Standardbredden på sædet er 280 mm og er 

godkendt med ECE R 14 - M2/N2.test. 

Pilot sæde Extreme har et væld af tilvalgsmuligheder så 

som affjedring både med og uden 12 eller 24 volts 

kompressor. Drejekonsol, justerbare armlæn, beklædning i stof 

eller ægte læder, højreside kontrolpanel, sædeføler, 

sædevarme samt valgfri bredde: 216, 230, 260, 320, 328 mm. 

 

Kontakt os for den nøjagtige pris på dit ønskede Pilotsæde 

Extreme. 

 
  

PILOT sæde Extreme Premium leveres med luft-affjedring og 

justerbar ryglæn. Automatisk vægtjustering op til 150 kg. 60 

mm ophængsbeslag samt højdejustering på 80 mm. 190 mm 

glideskinner og sædepude vippe- og dybdejustering. Sædet er 

med 3-punktssele og oppustelig lændestøtte. 



Sædet er beklædt med kunstlæder og har venstre-monteret 

kontrolpanel. Standardbredden på sædet er 280 mm og er 

godkendt med ECE R 14 - M2/N2.test. 

Pilot sæde Extreme Premium har et væld af tilvalgsmuligheder 

så som affjedring både med og uden 12 eller 24 volts 

kompressor. Drejekonsol, justerbare armlæn, beklædning i stof 

eller ægte læder, højreside kontrolpanel, sædeføler, 

sædevarme samt valgfri bredde: 216, 230, 260, 320, 328 mm. 

 

Kontakt os for den nøjagtige pris på dit ønskede Pilotsæde 

Extreme Premium. 

 


